
1 

Система выработки оксидантов для обеззараживания воды 

АКВАХЛОР-  БЕКХОФФ 

Водоподготовка | Волгоград, Россия  



2 

Система выработки оксидантов для обеззараживания воды 

АКВАХЛОР-  БЕКХОФФ 

Водоподготовка | Волгоград, Россия  

IPC 

ÁCP2607-0000 

ÁC9900-S706 

I/O 

ÁEK1814 

ÁEL1808 

ÁEL1809 

ÁEL2809 

ÁEL3054 

ÁEL3681 

ÁEL4001 

ÁEL7031 

ÁEL9210 

ÁEL9011 

Motion 

Á AS1020-0000 

Automation 

ÁTwinCAT PLC 

ÁTwinCAT PLC HMI CE 
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Автоматизация системы управления 

технологическим процессом 

синтезирования оксидантов для 

обеззараживания воды. 

Функционал системы: 

Áстрого детерминированное управление 

исполнительными устройствами и 

механизмами согласно прописанному 

алгоритму 

Áпостоянная диагностика состояния всех 

датчиков системы 

Áавтоматическое регулирование давления 

выделяемых газов и тока блока питания 

для процесса эдектролиза 

Áвыдача аварийных сообщений и световой 

сигнализации в случае нештатных 

ситуаций. 

Реализация: 05.2014  
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Архитектура и структура управления 

Панель CP2607 выдает управляющие команды на 
исполнительные устройства и собирает сигналы с 
датчиков посредством коплера EK1814. Локальная 
визуализация выполняется на панели. Панель 
подключена через сетевой провод к 3G роутеру, 
посредством которого происходит подключение к 
удаленному VPN серверу. Пользователь может 
подключиться по VPN туннелю к панелям 
управления и наблюдать в онлайн режиме за 
ходом выполнения цикла обеззараживания, 
изменять технологические уставки и режимы 
работы. 

IPC 

ÁCP2607-0000 (3 шт.) 

ÁC9900-S706 (3 шт.) 

I/O 

ÁEK1814 (3 шт.) + EtherCAT Terminals 

Automation 

ÁTwinCAT PLC HMI CE, TwinCAT PLC HMI WEB 
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Преимущества для клиента 

ÁСистема управления позволила минимизировать зависимость системы водоочистки от 

человеческого фактора (операторов) на станциях водоподготовки. 

ÁУдобная эргономичная панель с сенсорным экраном дает возможность наблюдения и 

изменения всех технологических параметров. После нажатия кнопки «Старт» на 

панели управления система производит самодиагностику и автоматически выходит на 

штатный режим работы, выдерживая заданные временные интервалы. При 

возникновении той или иной аварийной ситуации система выводит соответствующее 

сообщение об ошибке на экран, дублируя наличии нештатной работы с помощью 

мигающей лампочки на дверце шкафа, что позволяет отследить неисправность 

системы, находясь на расстоянии от установки. 

ÁБлагодаря встроенному 3G-модулю управление установкой, регулирование режимов 

работы, отслеживание и устранение аварийных ситуаций возможно удаленно из 

любой точки мира, где есть интернет. 

 

 

Реализация проекта  

ÁХК «ЛЭТ» 


